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wandopbouw;

______ dakopbouw hoog dak:
- bitumineuze dakbedekking
- isolatie Rc=3,5m2K/w onder afschot
- underlayment d=18mm

- multiplex met groef d=18mm

- dampdichte folie

- minerale wol d=80mm tussen kepers

- houten kepers 80*80mm hoh 500mm

- waterwerende en dampremmende folie
- tengels d=20mm hoh 500mm

- lariks latten 50*22mm hoh 52mm

vs geschroefd

stalen ligger vigs.

houten balklaag 75*150mm hoh 600mm—

opg. constructeur
koppelen aan de kolom

dakopbouw laag dak:

- bitumineuze dakbedekking

- isolatie Re=3,5m2K/w onder afschot

- underlayment d=18mm

- houten balklaag 75*100mm hoh 600mm
- houten regelwerk

- multiplex d=18mm
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wandopbouw:

- multiplex met groef d=18mm

- dampdichte folie

- minerale wol d=80mm tussen kepers

- houten kepers 80*80mm hoh 500mm

- waterwerende en dampremmende folie
- fengels d=20mm hoh 500mm 22|20

- lariks latten 50*22mm hoh 52mm

vs geschroefd
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minerale isolatie d=80mm

houten kepers 100*50mm

multiplex d=18mm

multiplex d=12mm en
gipsplaat d=

stalen ligger vigs.
0opg. constructeur
koppelen aan de kolom

8mm gefillerd

nieuwe toestand
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